AUTOMATISIERUNGSTECHNIK

HIER GEHEN NEUE

SENSOREN INS NETZ

Automatisierung und Internet - das passt. Viele Unternehmen nutzen das Netz ldngst nicht mehr nur
zu Informationszwecken, sondern beschaffen Sensoren, Komponenten und Ersatzteile schnell und
giinstig iber das Internet. Ein Trend, den der Online-Anbieter autosen mit der Einfiihrung einer ganzen
Reihe neuer Produkte und Bautypen weiter vorantreiben diirfte. Das Ziel: fiir jede Anwendung der richtige

Sensor aus einer Hand.

on wegen ,griiner wird’s nicht” - mehr als weitere 20 Sensoren im

markentypischen Griin nimmt Autosen ins Sortiment, darunter
induktive Faktor 1-Sensoren, optische Sensoren mit I0-Link, weite-
re Fiillstandsensoren, Drehzahlwichter und Ultraschallsensoren. Der
Online-Pionier unter den Sensorik-Anbietern baut seine Marktposition
damit weiter aus. Dabei sollen nicht nur wirtschaftliche Konditionen
und ein kundenfreundliches Vertriebsmodell Akzente setzen, sondern
auch technologische Highlights.

Faltor 1 fiir mehr Flexibilitét

Mit der Baureihe AI028 bis AI033 rundet Autosen sein Portfolio an
induktiven Sensoren durch Gerite mit doppelter Luftspule ab. Diese
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Faktor 1-Sensoren haben unabhéngig von der
zu detektierenden Oberfliche und dem Mate-
rial des Werkstiicks immer einen konstanten
Schaltabstand. Das erleichtert die Planung und
Installation der Sensorik, erlaubt eine groflere
Flexibilitit im Betrieb der Anlage und spart dort
Zeit und Geld, wo verschiedene Metalle zu de-
tektieren sind. So ist der Wechsel zwischen Char-
gen aus unterschiedlichen Materialien jederzeit
problemlos moglich. Wéhrend konventionelle
induktive Sensoren z. B. bei Kupfer einen gegen-
iiber Edelstahl um tiber 50 % reduzierten Schalt-
abstand haben, liegt dieser bei Faktor 1-Gerédten

Konstruktion & Entwicklung 04 | 2017




fiir alle Metalle bei 100 %; Umbauten oder erneutes Teaching im Betrieb
sind unnétig. ,Eine einfache und unkomplizierte Lsung, wie sie unsere
Kunden von autosen erwarten’, so Rainer Schniedergers, Produktmanager
Industriesensorik bei Autosen.

Dennoch bleiben die induktiven Standardsensoren weiterhin erhéltlich.
Die einfacher gebauten Gerite sind giinstiger und bei Anwendungen
wie dem schnellen Zghlen kleinerer Werkstiicke oder der Erfassung von
Querbewegungen systembedingt im Vorteil.

10-Link fiir héhere Investitionssicherheit

Flexibilitatist auch gefragt, wenn es um Schnittstellen und Ausgénge geht.
Die Bestseller unter den optischen Sensoren - A0001,A0002 und AO004 -
allesamt im robusten Edelstahlgehéuse und mit hoher Schutzklasse,
riistet autosen mit I0-Link auf. Als feldbusunabhéngige, standardisierte
Schnittstelle ermdglicht 10-Link eine besonders storsichere und prézise,
digitale Punkt-zu-Punkt-Verbindung und den einfachen Austausch von
Sensoren. Vor dem Hintergrund der Industrie 4.0 garantiert 10-Link
ein Hochstmaf an Kompatibilitdt, Interoperabilitét und Investitions-
sicherheit in der Automatisierung. Daher verfiigen auch der Grofiteil
Auszug aus dem Autosen-Portfolio. der neuen Ultraschallsensoren iiber einen entsprechenden Ausgang.
Bild: Autosen Ultraschallsensoren sind die ideale Alternative, wenn optische oder

Rainer Schniedergers,

Produktmanager Industriesensorik bei Autosen
»Umbauten oder erneutes Teaching im Betrieb sind unnotig.
Eine einfache und unkomplizierte Losung, wie sie unsere
Kunden von Autosen erwarten.«
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Seit Ende Mdrz 2017 filhrt Autosen Ultraschallsensoren in seinem Sortiment.
Bild: Autosen

Rainer Schniedergers,

Rainer Schniedergers
Bild: Autosen

Produktmanager Industriesensorik bei Autosen
»Der Erfahrungsaustausch mit den Anwendern ist fiir uns

die eigentliche Entwicklungsarbeit.«

induktive Sensoren an ihre Grenzen kommen. Umgebungseinfliisse wie
Dampf, Staub oder Rauch beeintrachtigen die Messgenauigkeit nicht,
auch nicht metallische Materialien wie Holz oder Glas werden prizise
und schnell detektiert.

Mikrowellen-Technik fiir minimalen VerschleiR

Im Bereich der Fiillstandserfassung setzt Autosen auf Mikrowellen-Tech-

nologie. Die neuen Sensoren AF003 (ein programmierbarer Schaltausgang,

ein Analogausgang) und AF004 (zwei programmierbarer Schaltausgénge)
senden mit hoher Frequenz im Nanosekundenbereich iiber einen beliebig
kiirzbaren Sensorstab elektromagnetische Impulse aus, tiber die der Fiillstand
unabhingig von moglichen Anhaftungen und Schaumbildung exakt bestimmt
werden kann. Das Prinzip ist mechanischen Systemen zu Fiillstandsmessung
technologisch tiberlegen und nahezu wartungs- und verschleififrei.

Ein Paket aus Zubehor und Verbindungstechnik komplettiert die Produk-
toffensive, mit der Autosen dem selbstgesteckten Ziel, fiir jede denkbare
Anwendung denrichtigen Sensor im Programm zu haben, ein gutes Stiick
néher gerlicktist. ,Erreichen werden wir es gemeinsam mit unseren Kun-
den,” so Rainer Schniedergers, ,denn der Erfahrungsaustausch mit den
Anwendern ist fiir uns die eigentliche Entwicklungsarbeit.” [ |

www.autosen.com
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Zur Technik

Seit Ende Mérz 2017 fiihrt Autosen Ultraschall-
sensoren in seinem Sortiment. Die Sensoren
arbeiten mit akustischen Signalen, die durch
Luftverschmutzung praktisch nicht beeinflusst
werden - ideal fiir Umgebungsbedingungen mit
Dampf, Staub oder Rauch. Durch ihre Bauart
sind die Sensoren selbstreinigend und dadurch
nahezu wartungs- und stérungsfrei. AuRer-
dem erfassen sie auch tber lange Strecken von
mehreren Metern millimetergenau Positionen
oder Fiillstande.

Fakten im Uberblick:

- Beriihrungslose und kontinuierliche Messung
- Edelstahlgehduse

- Messbereich von 40 bis 2.200 Millimeter

- Hohe Auflésung (bis zu 1 Millimeter)

- Teach-Funktion
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