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Die stillen Wachter

Online-Pionier autosen launcht eigene Ultraschallsensoren-Serie

Bedienbild-Beschreibung Profinet flr PA? Diagnose mit Ampelanzeige
Namur Module Type Package Anforderungen an einen Ethernet- Modularer Uberspannungsschutz
herstelleriibergreifend getestet basierten Prozessfeldbus j mit Diagnosefunktion in 6,2mm




6 Ultaschallsensorik — Sensorik nach dem Fledermausprinzip
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Ultraschallsensoren - Superhelden unter den Sensoren

Stille Wachter

Ultraschallsensoren sind die Superhelden der Sensorik. Extrem robust, prazise und vielseitig liefern sie
auch dann exakte Messwerte, wenn optische oder induktive Geréte an ihre Grenzen kommen. Die Um-
gebungsbedingungen: egal. Das Prinzip: dasselbe wie bei einer Fledermaus. Wenn der Commissioner
also mal wieder Hilfe braduchte, er wiirde auf Ultraschall setzen.

'

elbst der Superheldenalltag kennt Routine. Jedes Mal,
enn der Polizeichef nicht mehr weiter weif3, erstrahlt per
cheinwerfer das Fledermaussymbol am Himmel; ein
dunkler Retter im Fledermauskostiim eilt herbei und sorgt fur
Ordnung. Jeder kennt das legendare Signal aus Comic oder
Kino, aber kaum einer den Haken daran: Es funktioniert nur bei
Bewdlkung. In wolkenloser Nacht sind die Burger auf sich al-
leine gestellt. Wer also um Ruhe und Ordnung besorgt ist, sollte
auf dichte Wolken als Projektionsflache fur das berdhmte Logo
hoffen — oder besser gleich auf Ultraschall setzen.

Preisgunstige akustische Alleskénner

Denn was am GroBstadt-Himmel fur Sicherheit sorgt, schafft in
der Industrie Probleme. Dampf, Staub oder Rauch beeintrachti-
gen die Messgenauigkeit konventioneller optischer Sensoren er-
heblich und stellen die Automatisierungsanwender vor groBe He-
rausforderungen. Ultraschallsensoren hingegen arbeiten mit
akustischen Signalen, die durch Luftfeuchtigkeit oder -verschmut-
zung praktisch nicht beeinflusst werden, jedoch auch ohne ganz
hervorragend funktionieren. Die Schallschwingungen liegen, wie
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bei einem ‘stillen Wachter nicht anders zu
erwarten, in einem fir das menschliche Ohr
nicht wahrnehmbaren Frequenzbereich. Sie
erfassen auch ber lange Strecken von
mehreren Metern millimetergenau Positio-
nen oder Fllstande. Metall, Glas, Holz oder
Kunststoff — nahezu jedes Material I&sst
sich Uber Ultraschallsensoren erfassen, un-
abhangig von seiner Oberflache, Farbe oder
Transparenz. Bauartbedingt sind die Gerate
von autosen selbstreinigend und damit
selbst in schwierigsten Umgebungen prak-
tisch wartungs- und stérungsfrei zu betrei-
ben. Damit sind sie ideal fir den Einsatz in
allen Bereichen der Produktion, Verpackung
oder Logistik. Allerdings hat ihre Leistung
einen Preis, der deutlich tber denen fiir op-
tische oder induktive Sensoren liegt, wes-
wegen mancher Anwender notgedrungen
auf eine Kompromisslésung setzt und die
akustischen Alleskénner trotz ‘unerhérter’
Vorteile bis heute ein Nischenprodukt ge-
blieben sind. Die aktuelle Generation dieser
Alleskdnner, die mit dem Launch der neuen
AU-Serie des Online-Pioniers autosen auf
den Markt kommt, kénnte das nun &ndern.
Zu Preisen, die deutlich unter denen des
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Wettbewerbs liegen, nimmt der Essener
Anbieter besonders hochwertige Gerite ins

Sortiment, die zudem Uber eine Vielzahl
neuer Schnittstellen und Funktionalitdten
verfligen und so die Integration der Ultra-
schalltechnik in eine vorhandene System-

JJ Ultraschallsensoren sind die

umgebung erleichtern.
Vielzahl an Schnittstellen

Zunachst sieben Sensoren unterschiedli-

Ohren der SPS und bieten
viele Mdglichkeiten fdr die

Analyse und Optimierung von An-
lagen und Prozessen.

cher GréBen bringt die Firma zeitgleich mit
Erscheinen dieser Ausgabe auf den Markt.
Alle verflgen tber bedienerfreundliche
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Rainer Schniedergers, autosen \

Funktionalitaten, wie ein einfach durchzufuhrendes Teach-In
und vielfdltige Kommunikationsschnittstellen. Analog- und
Schaltausgang sowie 10-Link an einem Ultraschallsensor waren
bislang nicht die Regel, bei den kompakteren Bauformen die
absolute Ausnahme. ,Ultraschallsensoren sind die Ohren der
SPS und bieten viele Méglichkeiten fiir die Analyse und Opti-

Ultraschallsensoren von autosen

- Bertihrungslose und kontinuierliche Messung

- Hochwertiges Edelstahlgeh&use

- Messbereich von 40 bis 2.200 mm

- Hohe Auflésung (bis zu 1 mm)

- Teach-In-Funktion

- Unterschiedliche Baulangen mit M18-Gewinde
- 10-Link
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mierung von Anlagen und Prozessen. Ein Potenzial, das sich
speziell Uber 10-Link bestens ausschépfen l4sst”, so Rainer
Schniedergers, Produktmanager Industriesensorik bei autosen.
Trotz der tippigen Ausstattung liegen die Preise (ab ca. 95 Euro
pro Gerdt) bis zu 50 Prozent unter denen der bislang verftigha-
ren. Wie von den induktiven und optischen Sensoren gewohnt,
setzt autosen auf Beratung und Verkauf im Internet und ver-
zichtet auf den teuren klassischen Vertrieb. Die Kostenvorteile
gibt der Online-Anbieter an die Kunden weiter. ,Damit wollen
wir die Verbreitung der akustischen Sensoren vorantreiben. La-
denhiter oder Stiller Wéchter? Das ist eben auch eine Frage des
Preises”, so Rainer Schniedergers. |

Firma:  autosen GmbH,
www.autosen.com




