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I’ve got the power
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eine Eingangsspannung von 12
Volt/24 Volt +/- 10 Prozent, eine bes-
sere Speicherkapazitdt, M.2/mSATA
und eine Temperaturunterstiitzung

von -40 bis 85 Grad Celsius.
Ausgestattet mit
zessoren der

Pro-
Intel-
Atom-E3900-Serie / Pen-
tium N4200 / Celeron
N3350 bietet der MIO-2361
die 1,7-fache Rechenleistung
gegeniiber Prozessoren der vor-
herigen Generation. In Kombinati-
on mit einem Quad-Core-Prozessor

2 verbessern der zusitzliche Speicher

STEUERN/REGELN Advantech kiin-
digt mit MI0-2361 den neuesten Pi-
co-ITX-Einplatinencomputer mit in-
tegriertem LPDDR4-2400- und
32G-eMMC-Prozessor an. Das robus-
te Design des MIO-2361 bedeutet,
dass keine typischen Speicherbau-
gruppen (Sockelbaugruppen) ver-
wendet werden. Der MI0-2361 bietet
Deep-Power-Down-Modus,

Integration vorhandener Daten.
einen

und die schnellen Speicherfunktio-
nen des MI0-2361 das koordinierte
Rechnen durch Beschleunigung der
Betriebsprozesse. Der MI0-2361 un-
terstiitzt auch eine 12-Volt-/24-Volt-
Stromversorgung fiir die Stromaus-
tauschverarbeitung, reduziert den
Stromverbrauch und erleichtert die

www.advantech.eu
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Intelligent, kompakt und sicher

ZUHALTUNG Speziell fiir den Einsatz an kleinen Klappen und leichten
Tiiren entwickelt, besticht die neue transpondercodierte Tirzuhaltung
CTM laut Angaben des Herstellers Euchner durch ihre dufberst geringen
Mafe - und erlaubt so einen nahezu unsichtbaren Einbau ins
Maschinendesign. Der innovative Elastomer-gelagerte Kugelbetdtiger
gestattet selbst die Absicherung von Tiiren mit extrem kleinen Schwenk-
radien. Die bistabile Zuhaltefunktion des Sicherheitsschalters CTM sorgt
dafiir, dass die Zuhaltung bei Stromausfall oder beim Abschalten der An-
lage in ihrem aktuellen Zustand verbleibt. Ein unbeabsichtigtes
EinschlieRen von Personen bei Stromausfall ist somit nicht mehr mog-

lich.

www.euchner.de

Mit Schalt- und Alarmfunktion

GATEWAY Der Funk-
tionsumfang des io-key
wurde zur SPS 2019 er-
heblich erweitert. Als
vollwertiges Edge-Gate-
way (ibertrigt das Sys-
tem auch weiterhin Sen-
sordaten in die Cloud,
kann aber zusdtzlich
auch Alarm- und Schalt-
vorgange ausfiihren. Die
Einstellung der entspre-
chenden Werte erfolgt in
der Cloud, die Ausfiih-
rung autark und in Echt-
zeit — unabhingig vom Ubertragungsintervall. In Kombination mit einer
neuen visuellen Steuerungsoberfliche in der autosen.cloud erméaglicht
der io-key den Einstieg in die Edge-Technologie. Bei unverdnderter
Grundkonfiguration - der io-key empfingt Sensordaten iiber 10-Link
und bertrigt sie via Mobilfunk in die Cloud - hat der Nutzer nun dari-
ber hinaus die Option, Alarm- und Schaltvorgange in den verbundenen
io-keys zu initiieren. Diese kénnen nach der Aktivierung auch unabhan-
gig von der Cloud respektive von dem Ubertragungsintervall der Sensor-
daten in Echtzeit erfolgen. Dafiir ist der io-key mit insgesamt vier Schalt-
ausgingen versehen, fiir die in der autosen.cloud jeweils die Bedingung
beziehungsweise Regel eingestellt wird. Es ist auch eine Hysterese sowie
eine Ein- und Ausschaltverzégerung méglich. In dieser autarken, hoch
responsiven Anwendung konnen selbst kritische Prozesse zuverldssig
und sicher iiberwacht werden - selbst bei Unterbrechungen des Daten-
flusses, etwa durch Stérungen im Mobilfunknetz.
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www.autosen.com

Neuer Elektro-Sauger

HANDHABUNG OnRobot bringt mit
dem VGCio Compact einen neuen
Vakuumgreifer auf den Markt.
Durch seine kompakte Form und
sein reduziertes Eigengewicht eig-
net er sich flir enge Arbeitsumge-
bungen. Von den flexibel anpassba-
ren Saugndpfen und -armen profi-
tieren besonders Anwender, deren
Produkte eine individuelle Hand-
habung erfordern. Zwei unabhangi-
ge Luftkandle ermdglichen dem
Greifer zudem, gleichzeitig unter-
schiedliche Objekte zu handhaben.
Der neue Greifer kommt ohne Kom-
pressor und externe Luftzufuhr aus,
da das bendtigte Vakuum durch ei-
ne integrierte elektrische Vakuum-
pumpe erzeugt wird. Dies reduziert
Kosten und Ldrm. Da er somit keine
verschleiffanfillige ~ Verkabelung
braucht, muss der Greifer seltener
gewartet werden und bendtigt we-
niger Platz. So kann er auch auf en-
gem Raum eingesetzt werden.

Der VGC1o sorgt zudem fiir eine Effi-
zienzsteigerung in der Produktion
und Verringerung der Durchlaufzeit.
Zwei unabhangig voneinander an-
steuerbare Luftkandle erlauben
ihm, mit einem Doppelgreifer zur

gleichen Zeit einen Gegenstand an-
zuheben und den anderen abzuset-
zen. Der Einsatz als Einzel-Luftzu-
fuhr steigert auch die Greiferleis-
tung. Der VGC10-Greifer verfiigt, wie
alle OnRobot-Greifsysteme, iiber ei-
ne einheitliche mechanische und
elektrische Schnittstelle sowie inte-
grierte Software, was eine schnelle
Inbetriebnahme und eine unkom-
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plizierte Umriistung der Automati-

sierungslosung ermoglicht. Der
Greifer ist daher mit einer Vielzahl
kollaborierender Leichtbauroboter
kompatibel. Gleichzeitig zeichnet
sich der VGCio durch seine leicht
austauschbaren Saugnapfe aus.
www.onrobot.com






