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Autosen integriert io-key und Node-RED

Plug-and-Play lloT ohne eine Zeile Code

Mit der Integration der grafischen Program-
mieroberfliche Node-RED bietet der io-key
weitere Maoglichkeiten, das Potenzial von
Sensordaten in der Cloud auszuschépfen.
Dem Nutzer erschliel’t sich auch ohne Coden
und unabhingig vom Sensorhersteller ein
ganzes Universum von Anwendungen. Die-
ses reicht von der Datenverarbeitung und
-Ubertragung in andere Cloud-Umgebungen
bis zur Sprachsteuerung Uber Alexa. io-key —
eine Komplettlésung aus |0-Link-Gateway,

dardkonfiguration erlaubt die Losung auf die-
ser Basis Monitoring, Reporting und Alar-
ming. Uber das grafische Entwicklungstool
Node-RED lassen sich Datenverarbeitungs-
prozesse, Verknipfungen zu Datenbanken
oder die Datenibertragung in andere Cloud-
umgebungen einfach per Drag-and-drop anle-
gen, indem einzelnen funktionale Module
(Nodes) zu Datenstromen (Flows) zusam-
mengeflhrt werden. Endgerate, APls und
Onlinedienste lassen sich so (ber die Soft-

ware zu neuen Funktionseinheiten verbin-
den. Node-RED ist die ideale Erganzung des
io-key. Die Implementierung der Ldsung
bleibt auch unter Node-RED einfach. Die Sen-
sordaten gelangen Uber 10-Link und den io-
key automatisch in die autosen.cloud. Dort
stehen bereits die Basisfunktionen zur Verfi-
gung. Neu geschaffen wurde eine Schnitt-
stelle zwischen der autosen.cloud und der
Node-RED-Entwicklungsumgebung.  Damit
konnen die Ubertragenen Daten, Alarme oder
Events direkt verarbeitet oder in externe
Cloudsysteme Ubertragen werden. ge

www.autosen.com

Cloud-Umgebung und Datenflatrate — bringt
automatisch und unabhéngig vom Geratetyp
mehr als 6.000 Sensoren von Uber 200 Her
stellern in die Cloud. Schon in seiner Stan-
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Balluff setzt auf CC-Link IETSN fiir den Aufbau vernetzter Geratesysteme

Smarte Integration mit Gigabit-Bandbreite

Balluff GmbH sieht in CC-Link |E TSN einen Schllsselfaktor fiir den Auf-
bau vernetzter Systeme, die deterministisch kommunizieren und nahtlos
an [T-Systeme und Ubergeordnete Management-Applikationen angebun-
den sind. Das Unternehmen bietet Sensortechnik, Verbindungs-
technik und verwandte Produkte an. Zu denLdsungen des Un-
ternehmens zahlen RFID-Systeme, Feldbus-Netzwerk-Mo-
dule, Kabel und vor allem 10-Link, eine Technologie zur
Peerto-PeerrKommunikation von Sensoren, Aktoren
sowie anderen Systemen und Komponenten mit
der Steuerung. Das |0-Link-Produktsortiment ist
Bestandteil des Kerngeschéfts und umfasst
Komponenten, die mit den Netzwerktechnolo-
gien der CLPA - dem Feldbus CC-Link und
dem offenen Gigabit-Ethernet CC-Link IE -
kompatibel sind. Jetzt widmet sich das Unter
nehmen der Zukunft der industriellen Kommu-
nikation, indem es Lésungen fur die Anforderun-

gen der digitalen Transformation anbietet. Der Markt verlangt heute,
dass Komponenten wie Visionsysteme integriert werden, und hat einen
entsprechend hoheren Bandbreitenbedarf. Die Maglichkeit zur vertikalen
Integration von Maschinennetzwerken in die [T-Infrastruktur wird eben-
falls immer wichtiger. CC-Link IE TSN ist dabei eine Ethernet-Technolo-
gie, die Gigabit-Bandbreite und TSN-Funktionalitdt optimal kombiniert. jg
www.balluff.de

eu.cc-link.org/de
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JAl-Industriekamera mit CMOS-Bildwandler

65 Bilder pro Sekunde

Der Hersteller JAl in Kopenhagen hat mit
der SP-45000-CXP4 eine 45-Megapixel-
Hochleistungskamera der Spark-Serie flr
industrielle Anwendungen vorgestellt. Die
Kamera hat einen CMOS-Bildwandler (mit
Global Shutter), der 65 Bilder/s bei 8K TV-
Auflésung (7680 x 4320 Pixel) oder 52 Bil-
der/s bei vollstandiger 8-Bit-Aufldsung von
8192 x 5460 (44,7 Megapixel) bietet. Ne-
ben der hohen Geschwindigkeit liefert die
SP-45000-CXP4 dank eines Dunkelrau-
schens von nur 4,5 Elektronen sowie ei-
nem standardméaRigen Dynamikbereich
von 67 dB zudem eine hervorragende
Bildqualitat. Ein speziell integrierter High-
Dynamic-Range-Modus (HDR), der eine
duale Verstarkungstechnik auf einzelne er
fasste Bilder anwendet, erhdht den Dyna-
mikbereich zusatzlich auf 73 dB mit einer
maximalen Bildrate von 30 fps. Die HDR-
Ausgabe kann in einem linearen 14-Bit-
Format oder in einem komprimierten
Knickpunktformat bei einer Bittiefe von 8,
10 oder 12 Bit erfolgen. Die SP-
45000-CXP4 ist in zwei Ausflihrungen er
héltlich — mit einer monochromen Ausga-
be (SP-45000M-CXP4) sowie einer Bayer
Raw-Ausgabe fiir eine hostbasierte Inter
polation (SP-45000C-CXP4). Beide Model-
le haben eine CoaXPress-Schnittstelle.
Der Bildsensor der SP-45000-CXP4 ver
flgt zudem Uber 3,2 pm kleine, quadrati-
sche Pixel und eine Diagonale von
31,5 mm. Weitere Funktionen beider Mo-
delle umfassen: Einzel- und Mehrfach-
ROI-Funktionen, horizontale Bildumkehr,
eine Kantenverbesserungsfunktion, eine
SequenzerTrigger-Funktion, eine Auto Le-
vel Control-Funktion, die Auto-Shutter und
Auto-Gain  kombiniert, sowie eine inte-
grierte Funktion zur Steuerung von Objek-
tiven, die Uber eine BirgerHalterung ver
bunden sind. ik

www.jai.com
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