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Sichtprifung
Kameras vereinfachen Codeablesung

Die Smart-Kameras der
V/F400- und V/F300-Serie
sind neue Erganzungen
der MicroHawk-Serie von
Omron. Sie kombinieren
Codeablesung und Sicht-
prifung in einem einzigen,
kompakten Gerdt. Die
Gerate vereinen mehrere
Funktionen, wodurch die Hardwarekosten gesenkt und der
Aufwand fur Inbetriebnahme und Wartung minimiert werden.
Die Autofokus-Technologie sorgt dafiir, dass die Kamera zu-
verlassig Produkte priift, die in Grofe, Form oder gewiinsch-
tem Prifungstyp variieren. Darlber hinaus konnen die X-
Mode-Algorithmen von Omron jeden Code auf beliebigen
Oberflachen lesen, einschliefilich gekriimmter, glanzender
oder anderweitig strukturierter Materialien, wodurch Aus-
fallzeiten minimiert werden. Aufgrund der kompakten Bau-
weise der V/F400- und V/F300-Serie konnen sie problemlos
in Gerate mit begrenztem Platzangebot integriert oder auf
kleinen Robotern montiert werden. Zu den Kommunikati-
onsschnittstellen gehdren Ethernet/IP und Profinet. as

Omron Electronics, www.omron.de

Wearables im Lager
Handschuhscanner mit integriertem
Display
s o q = ProGlove hat mit Mark Dis-
‘? IRS play einen Handschuhscan-
: X ner mit integriertem Moni-
tor auf den Markt gebracht.
So erscheinen die Informa-
tionen auf den Handricken
der Mitarbeiter in den glo-
balen Supply Chains. Der
multifunktionale Scanner
ist etwa streichholzschach-
telgrof. Zusammen mit dem kontraststarken, nicht reflektie-
renden Display fihrt das akustische und haptische Feedback
von Mark Display die Mitarbeiter durch die Arbeitsablaufe,
wodurch pro Scan bis zu sechs Sekunden eingespart und
die Fehlerquote um bis zu 33 Prozent reduziert werden kann.
Alle Gerate der Mark-Produktfamilie lassen sich an die neue
ProGlove-Cloud anbinden. Die ProGlove Cloud ist eine mit-
arbeiterzentrierte Losung fur industrielle Prozessanalysen.
Die erfassten Daten werden in Echtzeit in einen Kontext ge-
setzt und kdnnen zum Beispiel auf Mark Display ibertragen
werden. So konnen Engpasse identifiziert werden, um etwa
bei unvorhergesehenen Spitzenbelastungen den Mitarbei-
tereinsatz zu optimieren oder Sicherheitsanweisungen zur
Steigerung der Arbeitssicherheit zu geben. as

Proglove, www.proglove.com

Identifizieren und Kennzeichnen [

Kurz notiert

autosen integriert io-key und Node-RED. Mit der Integration
der grafischen Programmieroberflache bietet io-key nun
neue Mdaglichkeiten, Sensordaten in der Cloud zu nutzen.
io-key ist eine Komplettlosung aus 10-Link-Gateway, Cloud-
Umgebung und Datenflatrate, die automatisch und unab-
hangig vom Gerdtetyp mehr als 6000 Sensoren von iiber 200
Herstellern in die Cloud bringt. Die Sensordaten gelangen
automatisch in die autosen.cloud. Neu geschaffen wurde hier
eine Schnittstelle zwischen der autosen.cloud und der Node-
RED-Entwicklungsumgebung - dem Node-RED Connector.

www.autosen.com

Sensor-Serie KNS Extended mit 10-Link von #i-soric. Die
kapazitiven Naherungssensoren erkennen unterschiedliche
Materialien und Bauteile. Dank 10-Link bietet die Serie Nut-
zern integrierbare Ferneinstellungs- und Diagnosefunktion-
en. |0-Link ermdglicht eine einfache Instandhaltung. Im Er-
gebnis verkirzt 10-Link die Wartungs- und Stillstandzeiten.
Der 360-Grad-sichtbare LED-Indikator erleichtert die Uber-
wachung des Modus-Status des Sensors. Die robusten Sen-
soren gibt es mit Durchmesser 6,5 Millimeter oder mit Ge-
winden M8, M12 mit Kabel- oder Stecker Anschluss.

www.di-soric.com
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